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Приложение 3
1. Описание управление котлом через мобильное приложение Zota Net.
1.1. Управление котлом может производиться так же через мобильное приложение 

на Android или iOS или сайт control.zota.ru.
Для этого необходимо установить приложение Zota Net на мобильный телефон, 

воспользовавшись сервисом Google Play или AppStore. Ссылку на установку этого 
приложения можно получить набрав в строке поиска слово «zota net» и выбрав 
необходимое приложение.

Скачать программу можно также по ссылке, которая размещена на сайте 
www.zota.ru в разделе модули GSM, а так же можно считать сканером телефона 
QR-код расположенный на обложке данного паспорта и инструкции по эксплуатации.

1.2. После установки и запуска мобильного приложения необходимо создать 
учётную запись. Создать учётную запись можно как в приложении так и на 
сайте control.zota.ru. Далее необходимо придумать 6-ти значный код для входа в 
приложения.

1.3. После входа в приложение необходимо добавить котёл, для того что бы 
добавить котёл нажмите на знак «+» в нижней части экрана, в списке выберите 
вашу модель котла в появившемся окне в разделе «Тип подключения» выберите 
«Internet/LAN» затем придумайте имя котла и введите серийный номер в 
соответствующие поля, серийный номер можно посмотреть в меню «ИНФО» или 
в паспорте на котёл в разделе «Свидетельство о приёмке и продаже». Затем 
введите сетевой пароль, который задаётся в соответствующем меню котла. После 
заполнения всех полей нажмите на знак «+» в нижней части экрана.

1.4. После удачного добавления котла в появившемся меню выберите добавленный 
котёл.

1.5. В меню выбранного котла в разделе «Информация» доступны следующие 
параметры:

• «Режим работы котла» в данном меню можно узнать температуру уходящих 
газов, текущую мощность котла, максимальную мощность котла и режим работы 
котла, настроить температуру помещения, температуру подачи, максимальную и 
минимальные мощности котла, скорректировать подачу топлива и запустить котёл 
(при наличии в горелки тлеющего топлива, запускается вентилятор наддува и 
включается механизм подачи);

• «Температура теплоносителя в системе отопления» в данном меню можно 
узнать температуру отопления и установленную температуру отопления;

• «Горячее водоснабжение» в данном меню можно узнать температуру ГВС и 
установленную температуру ГВС, настроить режим работы насосов ЦО и ГВС и 
насоса рециркуляции;

• «Температура в помещении» в данном меню можно узнать температуру воздуха 
в помещении и установленную температуру воздуха в помещении, настроить 
температуру помещения, температуру подачи и запустить котёл (при наличии 
в горелки тлеющего топлива, запускается вентилятор наддува и включается 
механизм подачи);

• «Температура на улице» в данном меню можно узнать температуру воздуха на 
улице при подключенном датчике температуры улицы.

1.6. В меню «Насосы» выбранного котла доступны следующие настройки:
• «Насос РЦ»;
• «Насос ЦО»;
• «Насос ГВС».
Данные меню позволяют узнавать температуру данных насосов и настраивать 

режимы работы.
1.7. В меню «Клапан» можно узнать температуру теплоносителя и установленную 

температуру теплоносителя, настроить режим работы клапана.
1.8. В разделе «Проблемы» который обозначен символом ( ) отображаются 

критические уведомления.
1.9. В разделе «Уведомления» который обозначен символом ( ) отображаются 

некритические уведомления.
1.10. В дополнительном меню, в которое можно зайти нажав на символ ( ). В 

данном меню доступны следующие настройки:
• «Основные настройки» в данном меню можно настроить температуру 

помещения, температуру подачи, максимальную и минимальные мощности котла, 
скорректировать подачу топлива и запустить котёл (при наличии в горелки 
тлеющего топлива, запускается вентилятор наддува и включается механизм 
подачи);

• «Настройки устройств» в данном меню можно настроить такие параметры как: 
тип подключения, режим работы котла, клапан, насосы, вентилятор, погодное 
регулирование и термостат;

• «Прочие настройки» в данном меню можно разрешить операции с номерами 
модуля GSM, задать температуру оповещения модуля GSM, задать коррекцию 
датчиков воздуха, улицы и клапанов и синхронизировать время и сбросить 
настройки на настройки по умолчанию;

• И кнопка «Выход» которая предназначена для выхода из учётной записи.
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1. МЕНЮ СЕРВИСНОГО ИНЖЕНЕРА.

Рис.1 Схема меню «Сервисного инженера».
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Рис.1.1 Схема меню «Сервисного инженера».
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1.1. Описание меню «Монтажника» приведено в таблице 1.

Таблица 1 

№
Наименование 
пунктов меню 
«Сервисного 
инженера»

Мин. 
Знач.

Макс. 
Знач.

Знач. 
по 

умолч.
Краткое описание

1 Тест платы
Меню тестирования блока управления. 
Во время тестирования включаются все 
управляющие выходы, индицируются все 
значения подключенных датчиков.

1.1 • Включить тест Нет Да Нет Кнопка включения и отключения режима 
тестирования.

2 Выбор типа котла

Меню выбора типа котла. В зависимости 
от выбранного типа котла будут 
изменены настройки работы котла.
Внимание! Выбор несоответствующего 
действительности типа котла может 
привести к неправильной работе котла и 
его выходу из строя.

2.1 • Stahanov S Нет Да Да

Тип котла Stahanov S имеет лотковую 
горелку и мощностную линейку от 16 до 
65 кВт.
Также данный тип котла может 
поставляться с одно или двухшнековыми 
механизмами подачи топлива.

2.2 • Stahanov R Нет Да Нет

Тип котла Stahanov R имеет поворотную 
ретортную горелку для мощностной 
линейки от 16 до 45 кВт и неповоротную 
ретортную горелку для мощностной 
линейки от 85 до 135 кВт.
Котлы с поворотной ретортной горелкой 
мощностью от 16 до 45 кВт поставляются 
только с одношнековым механизмом 
подачи топлива.
Котлы с неповоротной ретортной 
горелкой могут поставляться с одно или 
двухшнековыми механизмами подачи 
топлива.

2.3 • Maxima Нет Да Нет

Тип котла Maxima имеет неповоротную 
ретортную горелку и мощностную 
линейку от 150 до 300 кВт.
Также данный тип котла может 
поставляться с одно или двухшнековыми 
механизмами подачи топлива.

2.4 • Robot Нет Да Нет

Тип котла Robot имеет неповоротную 
ретортную горелку и мощностную 
линейку от 150 до 300 кВт.
Также данный тип котла может 
поставляться с одно или двухшнековыми 
механизмами подачи топлива.

2.5 • Стаханов Нет Да Нет

Тип котла Stahanov S имеет лотковую 
горелку и мощностную линейку от 15 до 
100 кВт.
Также данный тип котла может 
поставляться с одно или двухшнековыми 
механизмами подачи топлива.

3 Выбор мощности котла

3.1 • Тип котла Stahanov 
S 16 65 16 Для типа котла Stahanov выбирается из 

линейки 16, 20, 26, 35, 45, 65 кВт

3.2 • Тип котла Stahanov 
R 16 135 16

Для типа котла Stahanov выбирается из 
линейки 16, 20, 26, 35, 45, 65, 85, 105, 
135, кВт

3.3 • Тип котла Maxima 150 300 150 Для типа котла Maxima выбирается из 
линейки 150, 200, 250, 300, кВт
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3.4 • Тип котла Robot 150 250 150 Для типа котла Robot выбирается из 
линейки 150, 200, 250, кВт

3.5 • Тип котла Стаханов 15 100 15 Для типа котла Стаханов выбирается из 
линейки 15, 25, 40, 63, 100 кВт

4 Настройка 
серийного номера

00
00

00

99
99

99

На данном экране указывается 
«Серийный номер» котла, указанный на 
шилде.
Внимание! При несоответствии 
серийных номеров на экране и шилде, 
управление котлом через интернет будет 
недоступно.

5 Настройка розжига Меню настройки процесса розжига котла

5.1 • Температура газов 
розжига, °С 0 150 45

Температура уходящих газов, после 
превышения которой, можно перевести 
котел в режим работы «Авто», нажав на 
кнопку «Авто» в меню розжига.
Внимание! При достижении 
установленной температуры на экране 
появится символ огня в топке котла.
Температура газов розжига для каждого 
типа котла индивидуальная.

5.2 • Мощность работы 
вентилятора, % 0 100 50

Мощность вентилятора наддува на 
которой он будет работать во время 
процесса розжига, для розжига топлива.
Внимание! Вентилятор наддува 
стартует свою работу на мощности не 
менее 50% в течении 2-х секунд, даже 
если настройка выставлена ниже, тем 
самым гарантируется старт вентилятора 
наддува.

5.3 • Время включения 
шнека, сек. 0 30 5

Время, которое механизм подачи будет 
вращать шнек, подавая топливо в 
горелку при разовом нажатии на кнопку 
«Шнек» в меню розжига.
Внимание! При повторном нажатии 
на кнопку «Шнек» механизм подачи 
топлива и вращение шнека остановятся, 
не дожидаясь окончания времени 
включения шнека.

5.4 • Количество попыток 
розжига, раз 10 30 15

Количество попыток розжига, актуально 
для автоматического процесса розжига, 
данное значение определяет количество 
неудачных попыток розжига подряд, 
после которых котел выдаст ошибку о 
том, что «Котел затух».
Внимание! Система автоподжига 
поставляется по отдельному заказу и 
доступна не для всех типов котлов.
Система автоподжига доступна только 
для типов топлива Пеллеты Др. и 
Пеллеты ЛП.

5.5 • Время попытки 
розжига, мин. 1 30

Время попытки определяет время работы 
функции автоматического розжига до 
момента включения следующей попытки.
За установленное время температура 
уходящих газов должна вырасти выше 
установленной температуры газов 
розжига.

6 Настройка горения 1 Меню настройки процесса горения котла

6.1 • Выбор типа топлива

Меню выбора типа топлива, для 
осуществления базовых настроек в 
сервисном меню.
При выборе типа топлива, далее 
будут отображаться значения в полях 
сервисного меню для этого типа топлива.
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6.1.1  ▪ Уголь БО Нет Да Да Тип топлива доступен для следующих 
типов котлов:
- Stahanov S
- Stahanov R
- Maxima
- Robot
- Стаханов

6.1.2  ▪ Уголь ДО Нет Да Нет

6.1.3  ▪ Уголь БМСШ Нет Да Нет Тип топлива доступен для следующих 
типов котлов:
- Stahanov R 16, 20, 26, 35, 45 кВт6.1.4  ▪ Уголь ДМСШ Нет Да Нет

6.1.5  ▪ Пеллеты Др. Нет Да Нет Тип топлива доступен для следующих 
типов котлов:
- Stahanov S
- Stahanov R
- Maxima
- Robot
- Стаханов

6.1.6  ▪ Пеллеты ЛП. Нет Да Нет

6.2 • Период включения 
шнека, сек 1 3600 90

Время между включениями шнека при 
работе котла на 100% мощности.
Период включения шнека - это сумма 
времени включения шнека и времени 
стоянки шнека.
Внимание! Период включения шнека 
зависит от выбранного типа котла, 
мощности котла и типа используемого 
топлива.
При снижении мощности работы 
котла вплоть до минимальной 
мощности, контроллер самостоятельно 
пересчитывает период включения 
шнека, увеличивая его пропорционально 
снижению мощности.

6.3 • Время включения 
шнека, сек 0,1

П
ер

ио
д 

вк
лю

че
ни

я 
ш

не
ка

 -
1 

се
к

5,5

Время, на которое запускается шнек 
механизма подачи топлива при работе 
котла на 100% мощности.
Внимание! Время включения шнека 
зависит от выбранного типа котла, 
мощности котла и типа используемого 
топлива.
При снижении мощности работы 
котла вплоть до минимальной 
мощности, контроллер самостоятельно 
пересчитывает время включения 
шнека, уменьшая его пропорционально 
снижению мощности.
Время включения шнека, ни 
установленное в меню, ни рассчитанное 
контроллером котла не может быть 
менее 1,1 сек. Это требование связано с 
величиной «Таймаут заклинки», которая 
равна 1 сек.

6.4
• Максимальная 
коррекция времени 
работы шнека, %

0 50 50

Функция, которая устанавливает 
диапазон регулировки «коррекции 
шнека» в меню пользователя.
Внимание! Величина коррекции 
времени работы шнека зависит от 
выбранного типа котла, мощности котла 
и типа используемого топлива.
Изменение коррекции времени работы 
шнека оказывает влияние на время 
включение шнека или период включения 
шнека.
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6.5 • Вентилятор при 
100% мощности, % 0 100 90

Мощность работы вентилятора при 100% 
мощности работы котла.
Внимание! При снижении мощности 
работы котла вплоть до минимальной 
мощности, контроллер самостоятельно 
пересчитывает мощность работы 
вентилятора, уменьшая его 
пропорционально снижению мощности 
работы котла.
Вентилятор работает в диапазоне от 
максимальной установленной мощности 
до минимальной.
Вентилятор наддува стартует свою 
работу на мощности не менее 50% 
в течении 2-х секунд, даже если 
контроллер котла рассчитал необходимое 
значение на более низком уровне, тем 
самым гарантируется старт вентилятора 
наддува.

6.6
• Вентилятор при 
минимальной 
мощности, %

0
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Мощность работы вентилятора при 
минимальной мощности работы котла.
Внимание! При увеличении мощности 
работы котла вплоть до максимальной 
мощности, контроллер самостоятельно 
пересчитывает мощность работы 
вентилятора, увеличивая его 
пропорционально увеличению мощности 
работы котла.

6.7 • Минимальная 
мощность работы, % 10 30 15

Величина, до которой контроллер котла, 
может снижать мощность работы котла.
Внимание! Если потребляемая 
мощность Вашей системы отопления на 
данный момент времени окажется ниже 
минимальной мощности работы котла, 
то он перейдет в режим поддержания 
горения. Остановит работу вентилятора 
наддува и будет периодически поддавать 
топливо в горелку, что бы котел не затух.
Минимальная мощность работы котла 
подобрана таким образом, чтобы не 
снижать температуру уходящих газов 
ниже критической величины, снижение 
температуры уходящих газов может 
привести к конденсатообразованию 
как в дымовой трубе, так и в самом 
теплообменнике котла, что негативно 
сказывается на сроке эксплуатации.

6.8 • Время раздува, 
мин. 0 30 5

Время, после перехода котла из режима 
розжига в режим автоматической 
работы, которое контроллер постепенно 
повышает мощность с 50% до 
необходимой. Данное время можно 
назвать временем стабилизации горения.
Так же это время используется при 
выходе котла из режима поддержания 
горения, оно дается на раздув топлива 
и начало роста температуры уходящих 
газов, если уходящие газы не растут, 
начинается 3 попытки розжига.
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7 Настройка горения 2 Продолжение меню настройки процесса 
горения котла

7.1 • Температура газов 
максимум, °С 0 500 260

Максимальная допустимая температура 
уходящих газов котла в процессе работы.
Внимание! При превышении 
максимальной температуры уходящих 
газов котел прекращает наддув воздуха 
в горелку котла и процесс работы 
останавливается, до момента снижения 
температуры уходящих газов.
При высокой температуре уходящих газов 
необходимо почистить теплообменник, 
проверить тягу дымовой трубы и при 
необходимости отрегулировать ее, 
а также скорректировать процесс 
работы, возможно топлива подается 
слишком много и котел работает на 
сверх номинальной мощности, что может 
привести к выходу из строя котла.

7.2 • Температура газов 
чистки, °С 0 500 240

Температура вывода оповещения о 
необходимости чистки теплообменника.
Внимание! При появлении данного 
предупреждения проведите все работы, 
описанные в п.7.1 данной таблицы.

7.3
• Максимальная 
коррекция 
температуры, °С

1 10 5
Величина, которая устанавливает 
диапазон регулирования показаний 
датчиков температуры в меню 
пользователя.

7.4 • Гистерезис воздуха 1 10 2
Величина, на которую должна снизиться 
температура воздуха в помещении 
относительно уставки, для включения 
нагрева.

7.5 • Гистерезис ГВС 1 10 5
Величина, на которую должна снизиться 
температура ГВС относительно уставки, 
для включения нагрева.

7.6 vТаймаут ГВС, мин. 0 300 30

Время, до перехода котла в режим 
работы «пауза» при работе котла в 
режиме ГВС (Лето).
За время «Таймаут ГВС» не должно 
произойти снижения температуры ГВС на 
величину «Гистерезис ГВС», тогда котел 
перейдет в режим работы «Пауза».

7.7 • Отключение насоса, 
мин. 0 30 5 Время задержки отключения насоса ЦО.

8 Настройка поддержания горения Меню настройки режима работы котла 
«Поддержание горения»

8.1
• Температура 
включения режима, 
°С

0 500 100
Величина температуры уходящих газов 
при снижении ниже которой, контроллер 
котла начинает отсчет времени до начала 
прогрева дымохода.

8.2 • Время работы 
шнека, сек 0 60 10

Время работы шнека механизма подачи 
перед запуском функции прогрева 
дымохода.

9 Аварийное включение шнека
Меню настройки функции аварийного 
включения шнека при его перегреве 
выше 75 °С.

9.1 • Использовать 
функцию Выбор включения и отключения функции

9.2 • Температура 
включения шнека, °С 50 100 75

Температура шнека, при которой 
механизм подачи топлива начнет 
вращать шнек и подавать топливо в 
горелку, вытесняя тлеющее топливо из 
шнека.
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9.3 • Гистерезис 
включения шнека, °С 1 5 1

Величина, на которую должна снизиться 
температура шнека, для отключения 
механизма подачи.

9.4 • Время включения 
шнека, сек 1 999 90

Время разового включения шнека, при 
превышении температуры включения 
шнека.

9.5

• Время паузы 
(наблюдения 
за снижением 
температуры шнека), 
мин

1 10 5

Время, которое контроллер котла 
наблюдает за температурой шнека, после 
его работы.
Если температура опять возросла, шнек 
включится снова.

10 Коэффициенты PID

Меню настройки PID регулятора 
мощности котла.
Внимание! В расчете участвует 
несколько PID регуляторов.
Для регулирования принимается 
наименьшая рассчитанная мощность.

10.1 • Вода Настройка PID регулятора расчета 
мощности по воде.
Чем выше скорость роста температуры 
теплоносителя в котле, ближе к уставке 
или больше превышение уставки, тем 
быстрее снижается мощность работы 
котла.
Чем выше скорость падения температуры 
теплоносителя в котле, дальше 
от уставки или больше недобор 
температуры относительно уставки 
теплоносителя котла, тем быстрее 
повышается мощность работы котла.

10.1.1  ▪ Пропорциональный 0 200 30
10.1.2  ▪ Интегральный 0 200 30

10.1.3  ▪ Дифференциальный 0 200 30

10.2 • Воздух Настройка PID регулятора расчета 
мощности по воздуху.
Настройка PID регулятора расчета 
мощности по воде.
Чем выше скорость роста температуры 
воздуха в помещении, ближе к уставке 
или больше превышение уставки, тем 
быстрее снижается мощность работы 
котла.
Чем выше скорость падения температуры 
теплоносителя в котле, дальше 
от уставки или больше недобор 
температуры относительно уставки 
теплоносителя котла, тем быстрее 
повышается мощность работы котла.

10.2.1  ▪ Пропорциональный 0 200 30
10.2.2  ▪ Интегральный 0 200 30

10.2.3  ▪ Дифференциальный 0 200 30

10.3 • Газы Настройка PID регулятора расчета 
мощности по температуре уходящих 
газов.
PID регулятор по температуре 
уходящих газов является отсечкой. 
Если температура уходящих газов 
приближается к критическому значению 
«Температура газов максимум», 
регулятор начинает постепенно снижать 
мощность работы котла.

10.3.1  ▪ Пропорциональный 0 200 30
10.3.2  ▪ Интегральный 0 200 30

10.3.3  ▪ Дифференциальный 0 200 30

10.4 • Полуавтомат
Настройка PID регулятора 
расчета мощности при работе в 
полуавтоматическом режиме

10.4.1  ▪ Пропорциональный 0 200 30
10.4.2  ▪ Интегральный 0 200 30
10.4.3  ▪ Дифференциальный 0 200 30
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11 Полуавтомат Настройка работы котла в 
полуавтоматическом режиме

11.1 • Температура газов 
розжига, °С 0 150 100 Температура газов перехода работы 

котла в режим «Горение»

11.2
• Минимальная 
мощность 
вентилятора в 
режиме розжига, %

0 100 40

Мощность вентилятора наддува на 
которой он будет работать во время 
процесса розжига, для розжига топлива.
Внимание! Вентилятор наддува 
стартует свою работу на мощности не 
менее 50% в течении 2-х секунд, даже 
если настройка выставлена ниже, тем 
самым гарантируется старт вентилятора 
наддува.

11.3 • Время розжига, мин 1 90 60

11.4 • Время раздува, мин 1 60 20

Время, после перехода котла из режима 
розжига в режим автоматической 
работы, которое контроллер постепенно 
повышает мощность с 50% до 
необходимой. Данное время можно 
назвать временем стабилизации горения.
Так же это время используется при 
выходе котла из режима поддержания 
горения, оно дается на раздув топлива 
и начало роста температуры уходящих 
газов, если уходящие газы не растут, 
начинается 3 попытки розжига.

11.5 • Время гашения, мин 1 60 30 Время определения гашения котла.

11.6
• Максимальная 
температура дымовых 
газов, °С

0 360 240

Максимальная допустимая температура 
уходящих газов котла в процессе работы.
Внимание! При превышении 
максимальной температуры уходящих 
газов котел прекращает наддув воздуха 
в горелку котла и процесс работы 
останавливается, до момента снижения 
температуры уходящих газов.
При высокой температуре уходящих газов 
необходимо почистить теплообменник, 
проверить тягу дымовой трубы и при 
необходимости отрегулировать ее, 
а также скорректировать процесс 
работы, возможно топлива подается 
слишком много и котел работает на 
сверх номинальной мощности, что может 
привести к выходу из строя котла.

11.7
• Минимальная 
мощность 
вентилятора, %

1 20 1

Минимальная мощность вентилятора 
наддува на которой он будет работать во 
время процесса «Горение».
Внимание! Вентилятор наддува 
стартует свою работу на мощности не 
менее 50% в течении 2-х секунд, даже 
если настройка выставлена ниже, тем 
самым гарантируется старт вентилятора 
наддува.

12 Выход Меню выхода из меню сервисного 
инженера в меню пользователя

12.1 • Сброс настроек Функция сброса настроек на заводские 
настройки

12.2 • Сохранить и выйти
Функция выхода из меню сервисного 
инженера с сохранением внесенных 
изменений.

12.3 • Выйти не сохраняя
Функция выхода из меню сервисного 
инженера без сохранения внесенных 
изменений.
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Приложение 5
Учет технического обслуживания котла.

Дата
Замечания о 
техническом 

состояни
Выполняемая работ Должность, фамилия и подпись 

ответственного лица
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